MONOLEVA TIRA E SPINGI CTOS

Spingendo la leva verso il cruscotto si frena, mentre tirando la leva verso di sé si accelera. La monoleva CTO8 e
disponibile sia nella versione ad interfaccia per | pedali elettronici, sia nella versione a motore per i pedali via cavo. E’
inoltre disponibile anche nella versione meccanica, installabile su ogni tipo di vettura. In questo caso pero, il dispositivo
non e dotato di alcun sistema di sicurezza che interrompe l'accelerazione in caso di frenata, né della funzione
economizzatore. Nella versione meccanica, come quella a motore, il pedale dell'acceleratore rimane sempre attivo
e deve, pertanto, quando la vettura viene condotta con la monoleva, essere reso inaccessibile con una paratia.

MONOLEVA RADIALE RT12

Premendo verso il basso I'impugnatura si accelera. Spingendo PARTNER  KiviSrl
Strada Carmagnola 1

la leva verso il cruscotto si frena. Disponibile sia nella versione _
14040 Vigliano dAsti ITALIA

( ﬁ>ﬂ
ad interfaccia, sia nella versione a motore. \\ wwwkiviit
\ info@kiviit
& e Lf TEL +39.0141.951668

FAX+39.0141.953603

n facebook.com/Kivisr!

@ D @ Jee
@ @ ﬁ P h youtube.com/KiviMobilityFreedom




